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Anlage 5: Standardlastprofilverfahren LRV Gas gem. KoV XV vom 27.03.2026 

 

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer 

maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer 

maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren 

(Standardlastprofile). 

Verwendetes Standardlastprofil-Verfahren:  
Der Netzbetreiber wendet ein analytisches Standardlastprofilverfahren ohne 
Optimierungsfaktoren an.  

 

Für den Heizgas- Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung: 

GH0 

 

Für den Kochgas- Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung: 
GK0 

 
Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung: 

GGW 
 

 
Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers sind unter 

 
www.netzgesellschaft-ahlen.de 

 

veröffentlicht. 
 

http://www.netzgesellschaft-ahlen.de/

